
CCR2004-16G-2S+
Bộ định tuyến mạnh mẽ và giá cả cạnh tranh 
này đánh bại tất cả các dòng CCR trước đây 

về hiệu suất lõi đơn.

     Sức mạnh bất ngờ - Vượt xa mong đợi

Hiệu suất lõi đơn tốt nhất trong dòng CCR 
Tích hợp bộ nguồn dự phòng kép

16x cổngGigabit Ethernet 2 cổng 10G SFP+ Full-sized USB Cáp RJ-45
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Giống  như  các  mẫu  khác  trong  dòng  CCR2004,  CCR2004-16G-2S+  cũng
được trang  bị  CPU  Amazon  Annapurna  Labs  Alpine  v2  với  4  nhân  64-bit
ARMv8-A Cortex-A57  tốc  độ  1.7GHz.  Bộ  định  tuyến  mạnh  mẽ  này  đánh  bại  tất  cả
các  mô  hình CCR  trước  đây  về  hiệu  suất  lõi  đơn  và  đó  là  khía  cạnh  quan  trọng
nhất  khi  nói  đến các  hoạt động nặng dựa trên xử lý mỗi  kết nối. 

Nhưng  đó  không  phải  là  tất  cả! Sản phẩm  có  hiệu  suất  lõi  đơn  tốt  nhất  trên  mỗi
watt  và hiệu suất  tổng thể  tốt  nhất  trên  mỗi  watt  trong số tất cả các thiết bị CCR.

Phiên bản mới này có 18 cổng kết nối, bao gồm cổng 16 Gigabit Ethernet và 2 cổng 
10G SFP +. Thiết bị cũng có 1 cổng USB full-sized và cổng console RJ-45 nằm ở mặt 
trước.

Giống như tất cả các thiết bị CCR, sản phẩm được thiết kế đi cùng với một rackmount 
1U màu trắng cổ điển. Bộ nguồn dự phòng kép tích hợp cũng được tích hợp, vì vậy 
bạn chẳng cần lo lắng gì nhiều. Và, tất nhiên, hệ thống làm mát để giữ thiết bị ở một 
điều kiện hoạt động phù hợp.

Mỗi cổng trong 8 cổng Gigabit Ethernet được kết nối với một chip chuyển mạch Marvell
Amethyst riêng biệt. Mỗi chip chuyển đổi có một đường truyền song công toàn phần 10
Gbps kết nối với CPU. Tương tự đối với mỗi cổng SFP + - một đường truyền song 
công 10 Gbps riêng biệt. Bo mạch chủ được trang bị với 4GB RAM DDR4 và 128 MB 
bộ nhớ NAND.
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Với bộ xử lý mạnh mẽ,  tất  cả  các cổng có thể  đạt  đến wirespeed.  Nếu chúng ta nhìn
vào hiệu suất, bạn có thể thấy  rằng thiết bị này được so sánh với CCR1009 của chúng
tôi.  Thậm  chí  còn  vượt  qua  nó  về  khả  năng  xử  lý  của  CPU!  Và  hơn  thế  nữa  -
CCR2004-16G-2S+ thậm chí có thể  đạt đến hiệu suất  của CCR1016.

 

Dòng CCR mới này là một trong những sản phẩm có giá thành phải chăng nhất trên thị
trường - dựa trên hiệu năng xử lý mà nó mang lại.

Một trong những cách phổ biến nhất để sử dụng thiết bị này là: cổng Gigabit Ethernet 
cho mạng nội bộ; Các cổng SFP + dành cho downlink và uplink. Đây sẽ chính là giải 
pháp hoàn hảo all-in-one cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cực kỳ dễ dàng và hiệu 
quả.

Với phiên bản  CCR2004 mới này, bạn có thể  đưa
hệ  thống mạng công ty của mình lên một tầm cao
mới - phá vỡ  các giới hạn.

https://youtu.be/Cmt33XMLTqI
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CE, FCC, IC 

2

100-240 V

35 W

48 W

CCR2004-16G-2S+

AL32400 1.7 GHz

Cấu trúc CPU ARM 64bit

4

4 GB

DDR4

128 MB, NAND

16

2

1 (3.0 type A)

88E6191X, 88E619X

443 x 210 x 44 mm

Thông số kỹ thuật

Phụ kiện đi kèm

Giá đỡ2 dây nguồn Bộ ốc

Mức tiêu thụ điện lớn nhất

Kích thước

Mẫu mã Chip

Nhiệt độ hoạt động

Hệ điều hành

Mã sản phẩm

CPU

Số nhân CPU

Dung lượng RAM

Loại RAM

Lưu trữ

Số cổng 10G SFP+

Số cổng Ethernet  1G

Cổng USB

Nguồn điện

Điện áp AC đầu vào

Nguồn điện AC đầu vào

Mức tiêu thụ điện lớn nhất (chưa kết nối)

Giấy chứng nhận & cấp phép

Chứng nhận

RouterOS v7

-20°C đến  +60°C


